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NOVEDADES CABINET COOLERS AIRTX 2017/18

¢ Sistemas modulares montados para refrigeracion de cuadros eléctricos
¢ Codo universal para instalacion lateral en cuadros eléctricos

Sistemas modulares completos para refrigeracion de cuadros:

iTodo lo que necesita en un solo pack! Facil de instalar, sistema completo de 151 Kcal/h a 1260 Kcal/h

Perfecto en ambientes polvorientos, hlimedos, a la intemperie o con posibilidad de recibir impactos.

Incluye: Carcasa metalica ventilada con tapa sellada + todos los elementos de ajuste tanto eléctricos, neumaticos y mecanicos
para su facil y rapida instalacion sin tener que preocuparse por buscar nada mas. Soélo hay que hacer un agujero de 26mm en la
parte superior del cuadro eléctrico y uno para el termostato de 16mm, colocarlo encima. ajustar el pasamuros, conectar cableado y
alimentacion de aire y listo para funcionar.
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70308CC ............ 151 Kcal/h Sistema Termostatico Incluye: Recinto de refrigeracion + Cooler 70008, filtro de drenaje
automatico # 90175 de 5 micras, kit de conductos, termostato y electrovalvula de 220/50v

70315CC............. 277 Keal/h incluye: Recinto de refrigeraciéon + Cooler 70015, filtro de drenaje automatico # 90175 de
5 micras, kit de conductos, termostato y electrovalvula de 220/50v

70325CC............ 454 Kcal/h Incluye: Recinto de refrigeracion + Cooler 70025, filtro de drenaje automatico # 90175 de
5 micras, kit de conductos, termostato y electrovalvula de 220/50v

70335CC............ 630 Kcal/h Incluye: Recinto de refrigeracion + Cooler 70035, filtro de drenaje automatico # 90175 de

5 micras, kit de conductos, termostato y electrovalvula de 220/50v

70000-11............. CODO 90° MxH de aluminio para conectar Cabinet Coolers lateralmente en todos aquellos cuadros
eléctricos en los que no es posible hacerlo en la parte superior. Valido para todos los modelos.



